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Novy druh maskovani
pro metrické Srouby
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Do soucasné doby bylo k dispo-
zici pro maskovani vnéjsich zavitd
nékolik druh( krytek a to hlavné
standardni krytky GA (obr. 1), kte-
ré jsou sice levné, ale maji spoustu
nevyhod. Prvni je, Ze tyto krytky
jsou dimenzovany na palcové za-
vity a optimalni vybér na metric-
ké zavity je tak ztizen. Jelikoz pak
tésné priléhaji k zavitu nebo ose,
je zde ztizenad manipulace a v pfi-
padé volného prostoru uvnité
v krytce v peci nasledné vystielyji.

Taktéz se okolo krytky tvofi otiep,
ktery je vétSinou nutné nasledné
odstrafiovat. Tyto nevyhody fesila
nase krytka Easy GAP, ktera je viak
drazsi a tak stale ¢asto vitézi ceno-
vé nejdostupnéjsi feseni v podobé
krytek GA.

Nyni Svédskd spolecnost HangOn
pfichazi s novym druhem maskovani
pro metrické Srouby a to patentova-
né rychlé krytky pod katalogovym
oznacenim GAQ. Rychlé proto, Ze je
zde dvakrat az tiikrat rychlejsi ma-

Obr. 1 - Dvakrdt rychlejsi manipulace s krytkami GAQ ve srovndni s krytkami GA
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nipulace ve srovnani se standardni
krytkou GA (obr. 1), takze v pfipadé
castého maskovani tyto krytky pod-
statné 3etfi Cas. Na vnitfni ¢asti rych-
1é krytky je vymodelované podélné
zebrovani, takze uvnitf nedochazi
k pfetlaku a krytka je na svém misté
i po prajezdu susici nebo vypalovaci
peci. Spodni hrana ma pak tkos, aby
se netvofil otfep po vypéleni barvy
(obr. 2). Tyto vlastnosti pak podtr-
huje cena, které je stejnd, jako pro
krytky GA. Rychlé krytky GAQ jsou
dostupné v sou¢asnosti od velikosti
zavitu M3 po zavit M16, zpravidla ve
dvou délkach (obr. 3). Druhé varianta
je pak nejdelsi na trhu: pro M10 je to
délka 70 mm a od rozméru M12 jsou
to délky 80 mm.

Nové rychlé krytky GAQ si mlzZe-
te pfijit otestovat nebo odnést jako
vzorek na nasem stanku ¢ 27 pfi
mezinarodnim strojirenském veletr-
hu v pavilonu E (kontakt na titulni
a zadni strané obalky éasopisu). ll

Obr. 2 - Rychld krytka GAQ a jeji fez

Obr. 3—Kompletnitada no-
vych rychlych krytek GAQ



